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Прибор для измерения удельной электропроводности углеводородных жидкостей ЭЛ-4М

Прибор ЭЛ-4М предназначен для измерения удельной электропроводности углеводородных жидкостей (авиакеросинов, авиабензинов и др.). Конструктивно прибор выполнен в виде переносного блока с автономным питанием, предназначенным для использования во взрывобезопасных условиях как в помещениях, так и на открытом воздухе. Прибор сертифицирован как средство измерения и зарегистрирован в Госреестре под №32169-06. 

Прибор ЭЛ-4М используется аэродромными службами снабжения горючим, на нефтеперерабатывающих заводах, на нефтебазах и других предприятиях. Измерение производится путем погружения измерительного электрода в контролируемую жидкость. 

Выпускается три модификации прибора на диапазоны измерения: 

 - от 200 до 10000 пСм/м (контроль промывочных жидкостей), 

 - от 20 до 1000 пСм/м (контроль авиакеросинов, авиабензинов), 

 - от 4 до 100 пСм/м (применяется в производстве ингибиторов коррозии) 

Предел допускаемой приведенной погрешности прибора при температуре +20 оС составляет: 

 - 2% для диапазонов от 200 до 10000 и от 20 до 1000 пСм/м 

 -4% для диапазона от 4 до 100 пСм/м. 

В комплект поставки входит: электронный блок, измерительный электрод, футляр. 
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